手掌靜脈紋路辨識
趙仲正
什麼是非碰觸式手掌靜脈辨識
靜脈辨識的作用原理是，使用者將手掌距離感應器3到5公分，感應器會發出近紅外線的紅光，光線穿透皮膚，會根據靜脈中血液含氧濃度高低來吸收或反射光線，因此光線從手掌中反射出來，便能把手掌內的靜脈資訊詳細投射在系統中。系統會根據血管深淺、交叉、粗細來辨別是不是原來登記的使用者。「非觸碰型手掌靜脈認證裝置」的盲點在於強光，強光下辨識度與感應力將減弱，目前「非觸碰型手掌靜脈認證裝置」的成本也要高於指紋辨識3倍以上。
手掌靜脈紋路辨識模組，是目前全球最先進的生物辨識技術。衛生的非接觸式生物辨識技術，手掌與辨識模組無須接觸，即可完成辨識。手掌靜脈之影像特徵點為隱藏性特徵資料，非如指紋之較易複製造假，安全性高。建檔成功率近100%，辨識錯判率極低(千萬分之8)，控制主機與感應讀卡器間為USB介面。可用於考勤及門禁管制系統。卡機內建TCP/IP網路介面，可透過網路上傳及下載資料。
操作模式：
‧按鍵加掌靜脈、感應卡片加掌靜脈、純感應、純按鍵。
‧可單機使用或透過JAS系統軟體做電腦連線作業。
‧讀取器與控制主機採分離設計，安全性高。辨識比對時間不超過1.0秒。
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